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Von Natur aus ein Dammstoff.




VON
NATUR
AUS DA.

/ellulose - ein Pro-
dukt aus der Natur.
Als Hauptbestand-
teil von Pflanzen und
Baumen dient sie der
Stabilisierung der
/ellwande. Zellulose
Ist die am haufigsten
vorkommende orga-

nische Verbindung.

Ohne Zellulose
keine Baume. Ohne
Baume kein Papier.
Ohne Papier keine
naturliche Warme-

dammung.
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Schon gewusst?

EPD ist eine Umwelt-Produkt-
Deklaration basierend auf
international abgestimmten
Normen. Sie bildet die Daten-
grundlage fiir 6kologische
Gebaudebewertungen, vom
Entstehen lber Nutzung bis zu
Abriss und Entsorgung. Auch
der UmweltfuBabdruck eines
Produktes wird mit diesen
Daten ermittelt. Zellulose fiihrt
mit groBem Abstand und der
Bestnote.
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VON
NATUR
AUS

GUT ZUR
UMWELT.

Eine Zeitung benotigt
viel weniger Energie
um ein Dammstoff zu
werden als andere )
Rohstoffe. Als solcher &
Ist sie Teil eines fas- |
zinierenden, natur-
lichen Kreislaufs,
der mit jeder Meta-
morphose ein neues,
eigenstandiges Pro-
dukt hervorbringt:

/Baum\

Dinger Zeitung

S

Dammstoff

Schon gewusst?

Die Borsaure, der natiirliche
Brandhemmer in der Zellulose
ist EU-weit als Diingemit-

tel im biologischen Landbau
avzugelassen.

Und: ISOCELL-Zellulose wird
ausschlieBlich mit Oko-Strom
produziert.

04 ISOCELL



Primarenergieaufwand (PENRT) Energieaufwand zur
Herstellung des Dammstoffes im Vergleich.
Quelle: eigene Darstellung; Werte: baubook.info
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Im Vergleich zu anderen
Dimmstoffen ist der Primir-
engerieeinsatz deutlich
geringer. Er betragt nur 17 %
von Glaswolle und nur 8 %
von Polystyrol (Styropor).
ISOCELL-Zellulosedim-
mung senkt jahrzehntelang
CO,-Emissionen und spart
Heizkosten. Und das Beste:
wenn viele Baumaterialien
zu einem Entsorgungs-
problem werden, bliht
ISOCELL-Zellulose wieder
auf, sie kann nimlich zu
Pflanzendtinger verarbeitet
werden!

Durch Verkohlung (Pyro-
lyse) entsteht ein Boden-
hilfsstoff, den vor 7000
Jahren schon die Indianer im
Amazonasgebiet zu schitzen

wussten.

Zellulose

308 52

Dieser Pflanzendiinger
wird mit der Giille ausge-
bracht und senkt dabei nach
neuesten Erkenntnissen den
unangenehmen Geruch bis
zu 75 %! Und irgendwann

wichst wieder ein Baum und

der Kreislauf schlief3t sich.

®
natureplus

MNo.0107-1705-141-2
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VON
NATUR
AUS
TOP-
WERTE.

ISOCELL-Zellulose
zeichnet sich

durch eine be-
sonders niedrige
Warmeleitzahl aus
(AT/EU: 0,038 W/mK,
DE: 0,039 W/mK,
CH: 0,037 W/mK).

Schon gewusst?

Das Projekt ,Winddichtheit
von Unterdachern 2012 der
Holzforschung Austria hat
ergeben:

Die Warmeverluste liegen bei
gleicher Fugenausbildung

und gleicher Druckdifferenz

bei leichter Mineralwolle (ca.
10,7 kg/m?®) um ca. 100 % hoher
als bei schwerer Mineralwolle
(ca. 28,5 kg/m?) und um ca. 200 %
hoher als bei Zellulosedammung
(ca. 52,7 kg/m3).
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Die Fasern verfil-
zen sich im Bauteil
zu einer mafB-
geschneiderten
Dammmatte.

e

-

Jede Dimmung ist nur
so gut wie ihre schwichste
Stelle. Darum fullt die
ISOCELL-Zellulose auch
engste Spalten und Ritzen
aus. Das ergibt in Summe
eine fugenlose, warmebrii-
ckenfreie Dimmmatte.
Kompakt, mit hoher Roh-
dichte und ohne Fugen,
bedeutet keine Luftstro-
mungen im Dammstoff.
Dies fithrt dazu, dass bei
Vergleichsmessungen unter
realen Bedingungen, Zellu-
losedimmung haufig viel
besser abschneidet. Fiir die
hohe Verarbeitungsqualitit

sorgen die bestens geschul-

ten ISOCELL-Fachbetriebe.
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VON
NATUR
AUS
DIE
BESTE.

Im Sommer bleibt es
in den Wohnraumen
kuhl, auch unterm
Dach. ISOCELL-Zellu-
losedammung bringt
beim Hitzeschutz,
wie in anderen Dis-
ziplinen, Hochst-
leistungen. Und das
mit enormer Aus-
dauer, bislang ohne
Materialermudunag.

Schon gewusst?

Die spezifische Warmekapazitat
von ISOCELL-Zellulose ist

2,11 kJ/kg*K. Dieser Wert gibt
an, wie viel Energie benotigt

wird, um 1 kg eines Materials um

1 Grad zu erwarmen. Im Projekt
.Energy Efficiency” der Holzfor-
schung Austria wird nach der
Oberflachenfarbe der Damm-
stoff mit hoher Rohdichte als
zweitwichtigster Einflussfaktor
flir das sommerliche Verhalten
eines Bauteils ermittelt.
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Verzogerter Durchgang von Sonnenwarme

(= Phasenverschiebung/PHI) bei Dammestoffen in Stunden
und einer Starke von 24 cm.

Quelle: Eigene Darstellung, Berechnungssoftware Ubakus

9.8h 4,6 33h

Fiir das Kiihlen von
Gebiuden wird viel mehr
Energie verbraucht als
fiir das Heizen. Die Pha-
senverschiebung gibt die
Zeitspanne an, die eine
Temperaturwelle benétigt,
um von der Auflenseite eines
Bauteils auf die Raumseite
zu gelangen. Je grofler die
Phasenverschiebung, desto

.. . . Die Sonne erwarmt Dachziegel
langer erd das Aufhelzen auf 80 °C. Zellulose verhindert

Uberhitzung im Raum darunter.

des Gebiudeinneren verhin-
dert.

ISOCELL-Zellulose gibt
es seit 30 Jahren. Bisher gibt
es keine Anzeichen, dass
sich die Zellulosedimmung

durch Alterung verindert.

Bauteiloffnungen zeigen: auch
nach 23 Jahren keine Verformung
oder Setzung. Foto: Pronatura
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VON
NATUR
AUS
BESSERE
SCHALL-
DAMMUNG.

Aus Schall wird
Larm, wenn er
stort. Mit ISOCELL-
/Zellulose bleibt der
Larm draufBBen (oder »
drinnen).

Schon gewusst?
Schall breitet sich in Wellen
durch die Luft aus. Die
Lautstarke wird in Dezibel, dB,
gemessen. Eine norma le Unter-
haltung wird mit 40-50 dB, eine
stark befahrene Strafe mit 80
dB und ein Presslufthammer
mit ca. 100 dB angegeben. Die
Schmerzgrenze liegt bei 134 dB.
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ISOCELL-Zellulose
erreicht bei Zwischenwinden
um bis zu 3 dB und bei Zwi-
schendecken um bis zu 5 dB
bessere Schalldimmwerte als
herkémmliche Fasermatten.

Alleine durch die Tatsache,
dass Hohlriume liickenlos
geftllt sind, ist von einem bes-
seren Schalldimmmaf als bei
mattenférmigen Dammstof-
fen auszugehen. Dies wurde
tibrigens vom TGM Wien
mit einer Vergleichsprifung
bestitigt. (Priif Nr. VA AB
11961)

Gutachten

TGM - VA AB 11994

Uber die schallschutztechnischen Eigenschaften von Fertigbauteilen mit
ISOCELL-Zellulosedammstoff
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VON
NATUR
AUS
FEUCHTIG-
KEITS-
REGU-
LIEREND.

ISOCELL-Zellulose
wirkt feuchtigkeits-
regulierend. Sie ist
nicht nur sehr was-
serdampfdurchlassig, |#
sie kann auch Feuch- L5 Rt
tigkeit in der Faser B =
transportieren. Die- ]
ses Kunststuck voll-
bringt sie, ohne dabei
Ihre Dammeigen-
schaften zu verlieren.

Schon gewusst?

20 °C warme Luft mit absolu-
ter Feuchtigkeit von 9,4 Gramm
pro Kubikmeter entspricht
einer relativen Luftfeuchtigkeit

von 54 %. Kuhlt man diese Luft
auf 10 °C ab steigt die relative
Luftfeuchtigkeit auf 100 %.
Das nennt man Taupunkt. Bei
weiterer Abkiihlung fallt Kon-
densat aus.
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Schon lange bekannt,
Zeitungspapier transpor-
tiert Feuchtigkeit

Feuchtigkeitstransport
im Bauteil funktioniert
durch Diffusion, also von
warm nach kalt. Erreicht die
Lufttemperatur den Tau-
punkt, entsteht Kondensat.

Zellulose hat eine kapillare
Leitfihigkeit, das bedeu-
tet, sie saugt entstehende
Feuchtigkeit auf und wirkt
so gegen die Richtung der
Diffusion. Dadurch wird
Z.ellulose zu einem wertvol-
len Feuchtepuffer, besonders
wenn eine Austrocknung des :
Bauteils nur raumseitig mog- nach 17 Jahren

noch wie neu

lich ist - wie beispielsweise
bei unbeliifteten Flachdi-
chern, Innendimmung oder
Sanierungen.

ISOCELL-Zellulose-
dimmung schimmelt selbst
nicht und schiitzt auch noch

angrenzende Bauteile.

Quelle: DI. (FH) Michael Gomm,
.Schimmelpilzwachstum auf Holz
und Holzwerkstoffen, Diplomarbeit
an der FH Karnten 2009
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VON
NATUR
AUS
HOHER
BRAND-
SCHUTZ.

Eine Reihe von Brand-
schutzprufungen
bestatigen die positi-
ven Eigenschaften

im Brandfall von
ISOCELL-Zellulose.
Vergleichende Pru-
fungen ergeben: ,Un-
brennbar” bedeutet
nicht tatsachlich
,besser im Brandfall”!
Die klassifizierten
Aufbauten von REI 30
bis REI 90 geben
Sicherheit in der
Planung.

Schon gewusst?

Unter Brandschutz versteht
man alle MaBnahmen, durch die
die Rettung von Menschen und
Tieren, sowie wirksame Losch-
arbeiten bei einem Brand er-

maglicht werden (abwehrend),
sowie alle MaBnahmen zur
Verhinderung der Entstehung
eines Brandes durch Feuer oder
Rauch (vorbeugend).
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Zellulosedammung brennt
so wie Holz, kontrolliert,
aber sicher. Bei einer
Demo wird Zellulose
minutenlang mit 1000 °C
beflammt.

... die Oberfldache verkohlt,
wirkt aber brandhemmend.
Die Dammung darunter ist

unversehrt.

Mit der EN-Klassifizierung
B-s2,d0 erreicht ISOCELL-
Zellulose die bestmogliche
Bewertung fiir brennbare
Baustoffe. In einer Untersu-
chung des IBS Linz*

wurde nachgewiesen, dass
bei einer 30 cm dicken Zel-
luloseschicht der darunter-

liegende Bauteil 90 Minuten

vor Hitze geschiitzt bleibt.

* Quelle: IBS Aktenzeichen
11092607a 2012
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EFFIZIENT

Zellulose wird ein-
geblasen, nicht
reingestopft. Kein
Materialschleppen,
kein Verschnitt. Ein
und dasselbe Produkt
fur Boden, Wand und
Decke und fur jede
Dammstarke. Das
spart nicht nur Zeit
und Geld sondern
sorgt auch fur ein
gualitativ besseres
Ergebnis beim Ein-
bau.

Schon gewusst?

Die kompakte, ma3geschnei-
derte Zellulosedammmatte
unterstutzt sogar die Luftdicht-

heit der Gebaudehiille. Bei einer
vergleichenden Priifung wurde
ein fast 50 % niedrigerer Luft-
durchgang als bei Fasermatten
gemessen. FIW Miinchen

Nr. D3-21/11
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Der Einblas-Fachmann
kommt mit seinem LKW
auf die Baustelle und bringt
gleich alles mit, was er
braucht: Einblasmaschine
und Zellulosefasern.

Der Bauherr, Zimmer-
mann oder Trockenbauer
hat vorab schon alles fiir ihn
vorbereitet. Die Einblas-
maschine bleibt am LKW
und wird dort mit Zellulose
gefiillt. Der Fachmann
bringt den Einblasschlauch
zur gewiinschten Position
und legt los. Via Funksteue-
rung wird die Maschine im
LKW bedient. Die Zellu-
losefasern verfilzen sich in
der Konstruktion zu einer
fugenlosen Dammmatte.
Egal ob Boden, Decke oder
Wand - es ist immer ein und

dasselbe Produkt.

Die Einblas-
maschine wird am
LKW befdllt.

Eingeblasene Zellu-
losefasern sind wie
eine prall gefillte
Daunenjacke.
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VON

NATUR

AUS
LOSUNGS-
ORIENTIERT.

(Fast) alles ist
moglich. Ein Auszug
aus den vielseitigen
Anwendungen der

ISOCELL-Zellulose-
dammung.
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Dammung Wand

Schon lange wird im Holz-
bau Zellulosedimmung zur
Dimmung von Holzrie-
gelwinden eingesetzt. Ne-
ben Wirtschaftlichkeit und
besten  Schalldimmwerten
ist es die Anpassungsfi-
higkeit
gen Untergriinden, die fur

ISOCELL-Zellulose spricht.

Bei Innendimmungen punk-

auf unregelmafi-

tet sie hingegen mit hoher ka-
pillarer Leitfihigkeit.

Dammung Dachschrage
Bei DachgeschofR-Ausbau-
ten wird in der Regel von
innen gedimmt. Bei Sanie-
Dach-

riume kann der Dimmstoff

rungen bewohnter

auch tiber die Dachhaut von

auflen eingebracht werden.

Dariiber hinaus hat sich ISOCELL
-Zellulose auch als Dammstoff
fur Pufferspeicher, Installations-
schachte, Gewolbedecken z.B.

in Kirchen und als aufgesprih-
te sichtbare Akustikdammung

bewahrt.

Dammung letzte
Geschof3decke

Fir ungenutzte Dachriu-
me empfiehlt sich die einfa-
che Lésung durch das offene
Aufblasen von ISOCELL-
Zellulose. Jedoch bietet auch
das Woodyfix-System eine
begeh-
Zangende-

wirmebriickenfreie,
bare Lésung
cken und Fuflbéden werden
sowohl mittels Einblasen
als auch im offenen Auf-

blas-Verfahren

gedimmt.

letzten GeschoB3-
decke
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